Verarbeitungstabelle

(30130148 COATINGS

765-9902

Zugabe Dii DiisengréBe fiir hleif- hleif-
Produkt Mischung Harter Verdiinnung | Topfzeit Ai lljse Staubtrocken Auftrag ic kel.t kSc el
Verdiinnung Iriess | Becherpistole arket R
. ,
HD P%i:‘:)'a'af‘RUND 10:1 600-0626 0 - 10% 960-0102 | 8 Stunden | 0,11 1,8-2,0mm | 3040 Minuten |130-180g/m?|_ Stunden 280 - 320
- esser Uber Nacht
HD;‘)?_'B(S'Z';UR 10:1 600-0626 0 - 20% 960-0103 | 8 Stunden | 0,11 1,8-2,0mm | 30-40 Minuten |120-150g/m2| 2-3 Stunden | 280 - 320
HD-NANO-PUR
62x-0(3 40U 10:1 600-0626 0-10% 960-0103 | 8 Stunden | 0,11 1,8-2,0mm | 30-40 Minuten | 120g/m? 2 Stunden 280 - 320
HD-PUR-HOCHGLANZLACK
U Gg:_ 0061 ’ ¢ 2:1 600-0800 5-10% 960-0105 | 4 Stunden | 0,11 1,6-1,8mm | 30-40 Minuten | 120g/m? 24 Stunden | 280 - 400
HD-CRYL-NATURHOLZEFFEKTLACK
¢ 6‘;1_0?00 ¢ 10:1 600-0626 0-10% 960-0103 | 8 Stunden | 0,11 1,8-2,0mm | 30-40 Minuten | 120g/m? 2 Stunden 280 - 320
2
1011 /51 | 600-0626 0 - 20% 960-0102 | 8 Stunden| 0,13 2,5-30mm | 30-40 Minuten |150-250g/m?|, Stunden 280 - 320
esser Uber Nacht
10:1/5:1 | 600-0626 0-15% 960-0103 | 8 Stunden | 0,11 1,8-2,0mm | 15-20 Minuten |  150g/m? 3 Stunden 280 - 320
10:1/5:1 | 600-0626 0-10% 960-0103 | 8 Stunden | 0,11 20-22mm | 3040 Minuten |130-140g/m2| 2 Stunden 280 - 320
HD-PUR-GLASLACK
6;’1 ; rbtson ¢ 5:1 600-0626 5-10% 960-0103 | 8 Stunden | 0,11 1,8-2,0mm | 15-20 Minuten | 200g/m? 3-5 Stunden
HD-CRYL-STRUKTURLACK
¢ ssf_Fat’btol: c 10:1 600-0626 0-10% 960-0103 | 6 Stunden | 0,11 1,8-2,0 mm 40 Minuten 120 - 140g/mq 2 Stunden 280 - 320
HD-AQUA-PUR NATURMATT
o 76:’_0100 U 10:1 760-0005 0-5% 970-0001 | 3 Stunden| 0,11 1,6-1,8mm | 30- 40 Minuten | 80 - 100g/m2| 2 Stunden 280 - 320
- AQUA-PUR ISOLIERFU I
i e e R L R L 10:1 760-0005 0-5% 970-0001 | 4 Stunden| 0,13 25-30mm 60 Minuten  [150 - 200g/mq  2-3 Stunden | 280 - 320
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